FEDERAGAO GAUCHA DE AUTOMOBILISMO
CONSELHO TECNICO DESPORTIVO ESTADUAL

CAMPEONATO GAUCHO DE ARRANCADA

REGULAMENTO TECNICO 2023

CATEGORIA FORCA LIVRE TRACAO TRASEIRA —FLT

1) DEFINICAO:

a) Participam desta categoria veiculos de turismo de grande produgdo em série, coupe, sedan e
pick-up de 2, 3, 4 ou 5 portas de tracdo traseira equipados com motores naturalmente
aspirados ou super alimentados por meio de turbo-compressor, blower ou supercharger,
podendo ainda fazer uso de 6xido nitroso.

2) HOMOLOGACAO:

a) Veiculos de fabricagdo nacional, com produ¢éo minima de 1000 (mil) exemplares idénticos em
12 (doze) meses consecutivos, equipados originalmente com motores de 4 (quatro) ou 5 (cinco)
cilindros.

b) A categoria conta com modelos diferentes de estrutura, e com regras especificas para cada
modelo (conforme item 15-F deste regulamento), assim a pontuagdo para 0 campeonato e a
premiagéo sao feitas separadamente.

c) Permitido o uso de veiculos de 01 (um) ou mais lugares.

d) A denominagédo desta categoria serd Forca Livre Traseira.

3) PESO MINIMO:

- 610 kg (seiscentos e dez quilos) para veiculos aspirados;

« 720 kg (setecentos e vinte quilos) para veiculos equipados com turbo compressor e
cabecotes de 08 valvulas.

- 800 kg (oitocentos quilos) para veiculos equipados com turbo compressor e cabecotes de 16
ou 20 valvulas.

a) Serd utilizado o critério de peso proporcional, sendo que no minimo 30,0% (trinta virgula zero por
cento) do peso total deverao estar apoiados sobre o eixo dianteiro do veiculo.

b) Liberado o alivio de peso através da substituicdo de componentes méveis do veiculo, por material
mais leve.

4) MOTOR:

a) Permitida a substituicdo do motor original por de outro fabricante, mas devera ser nacional.

b) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial ndo pode ser
alterada. Nao é permitido o recuo do motor.

c) Fica livre o trabalho do bloco, permitindo o aumento do volume do mesmao.

d) Liberado o uso dos blocos de veiculos em producéo, fora de linha ou comercializados diretamente
pelos fabricantes dos veiculos.
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e) Proibido o uso de blocos de modelos de veiculos provenientes de importacédo independente.

f) Liberado para veiculos de 4 cilindros a ar, a utilizacdo de qualquer bloco de fabricacdo nacional
mantendo a configuracéo original podendo ser trabalhado.

5) SISTEMA DE IGNICAO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

6) SISTEMA DE ARREFECIMENTO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

7) CABECOTE:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

8) ALIMENTACAO:

a) O coletor de admissao é livre.

b) Permitido o uso de carburadores/injecdo nacionais ou importados.

c) O numero de carburadores ¢ livre. Sendo permitido ainda, modificar os elementos do carburador
ou dispositivos de inje¢do que regulam a quantidade de ar/combustivel.

d) Nos veiculos com injecdo eletrénica € livre 0 nimero de bicos.

e) Permitido o uso de superalimentacdo: éxido nitroso, blower, turbo, supercharger e outros mais
que possam surgir.

9) ESCAPAMENTO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

10) SUSPENSAO:

a) A distancia entre eixos deve permanecer inalterada (medida conforme indica o fabricante), com
uma tolerancia de 2,5cm (dois virgula cinco centimetros).

b) Obrigatério o uso de “wheelie bar” para veiculos com motor traseiro.

c) As rodas utilizadas na “wheelie bar” ndo poderéo ser feitas de material metalico.

d) Demais modificacfes sao livres.

11) TRANSMISSAO:

a) A caixa de cambio € livre (nacional ou importado), mas deve ser obrigatoriamente manual.

b) Proibido mecanismos de mudan¢as de marcha do tipo temporizados, pneumaticos, elétricos,
eletrbnicos, hidraulicos. A mudanca de marcha deve ser uma funcéo individual do piloto e
controladamanualmente (o piloto deve movimentar a alavanca).

¢) Trambulador é Livre.

d) Proibido o uso de caixa de cambio automatica, semi-automética ou sequencial.

e) A existéncia de conversor de torque no cambio caracterizard 0 mesmo como automatico.

f) Proibido o uso de caixas de cambio do tipo “clutchless”, como G Force GF2000 Clutchless,
GForce GF-5R Clutchless, Liberty’'s Gears Pro-Stock, Liberty’s Gears Ultimate Z, Liberty’'s
Gears Extreme, JericoClutchless, Lenco.

g) Permitido o uso de diferencial autoblocante ou qualquer modificacdo que o transforme em auto-
blocante.

h) Os veiculos dotados de eixo cardam deverdo possuir obrigatoriamente um anel metalico com 3
mm (trés milimetros) de espessura, para que impeca o cardam de tocar o solo em caso de quebra.
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12) EMBREAGEM:
a) Livre, porém nao pode ser automatica.

13) RODAS E PNEUS:

a) As rodas sdao livres, respeitando o diametro minimo de 13” e maximo 17”

b) Os pneus deverdo ser obrigatoriamente “slick” ha medida maxima de 29.5” x 10.5W, descrita
na lateral do mesmo.

c) Permitida a utilizag&o de pneus importados, respeitadas as medidas maximas acima citadas.

d) Os pneus utilizados devem estar em bom estado de conservacdo e dimensionados para o peso
do veiculo, e para a velocidade alcangada.

e) Proibido o uso de pneus recapados, “remold” ou similares.

f) Os pneus ndo podem exceder o limite externo dos para-lamas.

14) SISTEMA DE FREIO:
a) O sistema de freio é livre, e deve estar funcionando com eficiéncia.
b) N&o é permitida a utilizacao de freios de motonetas ou bicicletas.

15) CARROCERIA E CHASSI:

a) Permitido alterar a carroceria ou chassi/monobloco do veiculo, desde que o mesmo nédo seja
completamente descaracterizado, na condicdo de que o peso minimo seja respeitado e a
seguranca do piloto seja preservada, conforme segue abaixo:

b) Liberado rebaixar o teto do veiculo, porém deve ser observada a distdncia de 8 cm (oito
centimetros) do capacete do piloto até o inicio de qualquer tubo do Santo Anténio junto ao teto.

c¢) Fica proibida a substituicéo total do chassi/monobloco por estrutura tubular, carenada ou néo.

d) Todos os componentes moveis da carroceria podem ser substituidos por material mais leve, po
rém ndo podem simplesmente ser retirados.

e) Veiculos que tenham recorte de material do monobloco passardao por uma rigorosa vistoria de
segurancga, e a aceitacao ou ndo do veiculo na competicao serd critério exclusivo dos comissarios
da prova.

f) Os recortes na estrutura deverdao manter os requisitos minimos citados abaixo conforme o tipo de
chassi:

Veiculos com chassis do tipo plataforma (Ex.: Fusca e derivados) e motor traseiro:

e A suspensdo dianteira devera ser a original do veiculo ou modelo original, podendo ser
retrabalhada e ter sua fixagéo deslocada.

o E obrigatéria a presenca do cabecote frontal (cabecga de porco)

e O tdnel original deve ser mantido até a fixacdo da ladder bar/4link

Veiculos Monobloco (Ex.: Chevette, Opala,..) e motor dianteiro:

e A parede corta fogo devera manter as caracteristicas originais do veiculo, mantendo os
suportes da torre de suspensao.

e Liberado o trabalho ou recorte das longarinas dianteiras somente até os pontos de fixacdo
do quadro da suspenséao dianteira.

e O quadro da suspensdao dianteira deverd ser o original do veiculo, as bandejas ou bragos da
suspensao podem ser substituidos por modelos tubulares.
O assoalho deve ser mantido original até a coluna “A”
Liberado o trabalho ou recorte no tlinel para acomodacéao do eixo-carda, caixa de cambio e
posicionamento da alavanca de marchas.

g) Complemento vide Regras Gerais.
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16) HABITACULO:

a) Permitida a retirada das forracdes internas e bancos do veiculo, bem como painel e consoles.
b) Obrigatoria a instalagdo de “gaiola de seguranga” conforme especificagdo nas Regras Gerais.
c) Complemento vide Regras Gerais.

17) SISTEMA ELETRICO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

18) SISTEMA DE LUBRIFICA(;AO:

a) Livre. Vide Regras Gerais.

b) No caso de algum componente ou reservatorio estar localizado no habitaculo do veiculo, uma
parede anti-chama deve ser construida, recobrindo estes componentes, de modo a proteger o
piloto de possiveis vazamentos.

19) CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a) O percurso da linha de combustivel € livre.

b) O tanque de combustivel é livre, mas nado pode ser construido com chapas de zinco.

c) No caso do tanque estar localizado no habitaculo do veiculo, bem como bombas de combustivel,
filtros, dosadores e canalizagbes, uma parede anti-chama deve ser construida, recobrindo estes
componentes, de modo a proteger o piloto de possiveis vazamentos de combustivel. O material
utilizado na construcao deve ser nao inflamavel.

20) SEGURANCA:

a) Vide Regras Gerais.

b) Obrigatdrio o uso de cinta de protecéo na capa seca do cAmbio, confeccionada em chapa de ago
de no minimo 5 mm (cinco milimetros) de espessura por 7 cm (sete centimetros) de largura.

c) Deve ser construido sistema de extin¢cdo de incéndio, com acionamento ao alcance do piloto,
composto de um extintor de incéndio to tipo ABC com pelo menos 4 kg, Halon de 5Ibs, Novec
1230 de 5lbs, FE36 de 5Ibs ou Unidade Extintora Fogo Zero de 3lts, solidamente fixado, e
canalizacdes que dirijam o jato do agente extintor paratrés pontos: motor, habitaculo e tanque de
combustivel. Este sistema deve ser composto ainda, de um disparador externo marcado com
uma letra “E” vermelha em um circulo brancocom borda vermelha, com didmetro minimo de 10
cm (dez centimetros) na parte interna e externa do veiculo.

Porto Alegre, 16 de Dezembro de 2022.

Eduardo Serro Carlos T. Strey
Diretor de Arrancada Conselho Técnico Desportivo Estadual
Presidente

Arlindo Signor
Federag&o Gaucha de Automobilismo
Presidente



