FEDERAGAO GAUCHA DE AUTOMOBILISMO
CONSELHO TECNICO DESPORTIVO ESTADUAL

CAMPEONATO GAUCHO DE ARRANCADA

REGULAMENTO TECNICO 2023

CATEGORIA PRO MOD - PM

1) DEFINICAO:

a) Participam destas categorias veiculos bipostos nacionais e importados, turismo, de producdo em
série, réplicas e protétipos, coupé, sedan ou pick-up de 2, 3, 4 ou 5 portas. O piloto deve estar
sentado no lado direito ou esquerdo do veiculo.

2) HOMOLOGACAO:

a) Veiculos de turismo, réplicas e protatipos.

b) Permitido o uso de veiculos de 01 (um) ou mais lugares.

c) A denominagédo desta categoria serd Pro Mod.

d) A entrada e saida do piloto deve ser feita obrigatoriamente pela porta lateral, ndo sendo permitido
que a carroceria se deslogque para a saida.

3) PESO MINIMO:
O peso minimo para veiculos da categoria Pro Mod sera o seguinte:

a) Motores 4 ou 5 CILINDROS com capacidade volumétrica de até 200 polegadas cubicas:
e 610 kg (seiscentos e dez quilos) para veiculos aspirados;
e 730 kg (setecentos e trinta quilos) para veiculos aspirados com injecao de oxidonitroso;

e 850 kg (oitocentos e cinglienta quilos) para veiculos que utilizem qualquer tipo deturbo,
“blower”, com ou sem injecdo de oxido nitroso;

b) Motores 6 CILINDROS com capacidade volumétrica livre:
e 750 kg (setecentos e cinquienta quilos) para veiculos aspirados;
e 850 kg (oitocentos e cinquienta quilos) para veiculos aspirados com injecao de oxido nitroso;
e 950 kg (novecentos e cinguenta quilos) para veiculos que utilizem qualquer tipo de turbo,
“blower”, com ou sem injecdo de oxido nitroso;

c) Motores 8 CILINDROS do tipo “Small Block” com capacidade volumétrica maxima admitida
de até 430 polegadas cubicas:

e 900 kg (novecentos quilos) para veiculos aspirados, com injecéo de 6xido nitroso;
e 1.050 kg (um mil e cinqienta quilos) para veiculos que utilizem qualquer tipo de
“blower”, com ou sem inje¢éo de 6xido nitroso.

d) Motores 8 CILINDROS do tipo “Big Block” com capacidade volumétrica acima de 430
polegadas cubicas:

e 1.100 kg (um mil e cem quilos) para veiculos aspirados, sem injecao de 6xido nitroso e sem
aditivos no combustivel. Somente motores alimentados a Metanol.

e 1.150 kg (um mil cento e cinquenta quilos) para veiculos aspirados, com injecdo de 6xido
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nitroso e sem aditivos no combustivel. Somente motores alimentados a Metanol.

e 1.200 kg (um mil e duzentos quilos) para veiculos que utilizem qualquer outro tipo de turbo,
“blower”, com ou sem inje¢c&o de 6xido nitroso.

4) MOTOR:
a) Permitida a substituicdo do motor original por de outro fabricante, podendo ser nacional ou
importado.

b) As capacidades volumétricas devem seguir o exposto no item 3 deste regulamento.
¢) Permitido o recuo do motor.

d) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor /caixa de cambio / diferencial pode ser
alterada.

5) SISTEMA DE IGNICAO:
a) Livre.

6) SISTEMA DE ARREFECIMENTO:
a) Livre.

7) CABECOTE:
a) Livre.

8) ALIMENTACAO:
a) Livre. Vide tabelas do item 3.

9) ESCAPAMENTO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

10) SUSPENSAO:
a) Proibida a suspensao rigida.
b) Demais alteracdes livres.

11) TRANSMISSAO:

a) Caixa de cambio livre.

b) Os veiculos dotados de eixo cardam deverao possuir obrigatoriamente uma travessa metalica de
no minimo 3 mm (trés) milimetros de espessura, para que impeca o cardam de tocar o solo em
caso de quebra.

12) EMBREAGEM:
a) Livre.

13) RODAS E PNEUS:

a) As rodas séo livres.

b) Permitido o uso de qualquer tipo de pneus, hacional ou importado, “slick” de qualquer tipo ou os
pneus especificos para uso em competicoes.

c) Os pneus devem estar em bom estado de conservacao.

d) Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a velocidade
alcancada.

14) SISTEMA DE FREIO:
a) O sistema de freio € livre, e deve estar funcionando com eficiéncia.
b) Nao é permitida a utilizacéo de freios de motonetas ou bicicletas.



15) CARROCERIA E CHASSI:

a) Sao permitidas alteragfes na carroceria ou chassi/monobloco do veiculo, desde que as mesmas
ndo alterem as caracteristicas visuais basicas e que a mesma possua toda a seguranca
necessaria. A carroceria em aco ou fibra, em caso de chassi tubular, deve ser solidamente fixada
ao mesmo.

b) As portas devem ser funcionais, abrir e fechar com facilidade e dar acesso direto ao interior do
habitaculo.

c) O “fraldao” deve ser constituido de material resistente e anti-chama.

d) Complemento vide Regras Gerais.

16) HABITACULO:
a) Vide Regras Gerais.

17) SISTEMA ELETRICO:
a) Livre. Vide Regras Gerais.

18) SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a) Livre. Vide Regras Gerais.

b) No caso de algum componente ou reservatorio estar localizado no habitaculo do veiculo, uma
parede anti-chama deve ser construida, recobrindo estes componentes, de modo a proteger o
piloto de possiveis vazamentos.

19) CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:
a) Livre.

20) SEGURANCA:
a) Vide Regras Gerais.

b) Obrigatdrio o uso de cinta de protecdo ha capa seca do cambio, confeccionada em chapa de ago
de no minimo 5 mm (cinco milimetros) de espessura por 7 cm (sete centimetros) de largura. Estdo
liberados desta exigéncia os cambios com homologacéo “SFI” (ex. marca Lenco, Browell, etc).

c) Deve ser construido sistema de extingdo de incéndio, com acionamento ao alcance do piloto,
composto de um extintor de incéndio to tipo ABC com pelo menos 4 kg, Halon de 5Ibs, Novec
1230 de 5lbs, FE36 de 5lbs ou Unidade Extintora Fogo Zero de 3lts, solidamente fixado, e
canalizacdes que dirijam o jato do agente extintor paratrés pontos: motor, habitaculo e tanque de
combustivel. Este sistema deve ser composto ainda, de um disparador externo marcado com
uma letra “E” vermelha em um circulo brancocom borda vermelha, com diametro minimo de 10
cm (dez centimetros) na parte interna e externa do veiculo.

d) Obrigatério o uso de cinta de conten¢do nos compressores do modelo “ROOTS”.

e) Obrigat6rio 0 uso de cinta de contencdo nos compressores do modelo “PSI”/”"SCREW”, bem como
da capa de material tipo “cordura” ou balistico.

Porto Alegre, 16 de Dezembro de 2022.
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